
Skrutkový kompresor BK10E-10-500D 10 bar
7,5 Kw
Katalógové číslo: 217
Výrobca: Remeza

Skrutkový kompresor BK10E 500 l 10 bar poháňaný remeňovým prevodom. Vhodný do dielní a
veľkých prevádzok. Parametre: vzdušník 500 l, tlak 10 bar, výtlačný výkon 60 m3 / hod t.j. 1000 l /
min, výkon 7,5 kW, napätie 400 V.

- stabilný skrutkový kompresor BK10E 500l 10 bar poháňaný remeňovým prevodom
- skrutkové kompresory Remez sú určené predovšetkým pre veľké prevádzky, kde je potrebné
stáleho  chodu kompresora - teda do nepretržitej prevádzky
- pohon bloku kompresora je vykonávaný pomocou  klinového remeňa
- ovládanie kompresora systémom START-STOP
- veľmi nízky obsah oleja v stlačenom vzduchu pri tejto verzii je sušička - vymrazovanie. zabezpečuje
suchý a čistý vzduch.
- riadiaci systém kompresora: Airmaster- elektronické riadenie
- napojenie ku kompresoru cez guľový ventil, pre rýchle a jednoduché pripojenie.
- vzdušník je vybavený poistným ventilom a príslušnými armaturamy
- vysoká odolnosť a dlhá životnosť kompresora.
- výhodný skrutkový kompresor malých rozmerov s jednoduchým a prehľadným ovládaním

Parametre

výtlačný výkon kompresora (m3 / hod): 60 m3 / hod

výtlačný výkon kompresora (l / min): 1000 l / min

vzdušník kompresora: 500 l

tlak: 10 bar
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hluk kompresora: 71 dB

prevádzkové napätie: 400 V

Prosiv s.r.o., Moravská 1871/15, Vráble 952 01, +421 917 976 944, prosiv@prosiv.sk


