Skrutkovy kompresor BK5T 2701 8 bar

Katalégové cislo: 215
Vyrobca: Remeza

Skrutkovy kompresor BK5T 270l 8 bar v zakrytovanej verzii s integrovanou susSi¢kou stla¢eného
vzduchu, pohdnany remenovym prevodom, s kondenzac¢né susi¢kou. Vhodny do dielni a vel'kych
prevadzok. Parametre: vzdusnik 270 |, tlak 10 bar, vytla¢ny vykon 33 m3 / hod, vykon 4 kW, napatie
400 V.

- stabilny skrutkovy kompresor BK5T 2701 8 bar pohanany remefnovym prevodom

- skrutkové kompresory Remez su urc¢ené predovsSetkym pre velké prevadzky, kde je potrebné
staleho chodu kompresora - teda do nepretrzitej prevadzky pohon bloku kompresora je vykonavany
pomocou zubového klinového remenia

- ovlddanie kompresora systémom START-STOP

- velmi nizky obsah oleja v stlacenom vzduchu

- riadiaca systémom kompresora: Dotech

- napojenie ku kompresoru cez gulovy ventil, pre rychle a jednoduché pripojenie

- vzdusnik je vybaveny poistnym ventilom a prislusSnymi armaturamy

- vysokd odolnost a dlhd zivotnost kompresora

- vyhodny skrutkovy kompresor malych rozmerov s jednoduchym a prehlfadnym ovladanim

Parametre
vytlacny vykon kompresora (m3 / hod): 33 m3/ hod
vytlacny vykon kompresora (I / min): 550 | / min
vzdusnik kompresora: 2701
tlak: 8 bar

hluk kompresora: 68 dB



prevadzkové napatie: 400V



