
BAHCO Mechanický nastaviteľný momentový
klikací kľúč
Katalógové číslo: 596
Výrobca: Bahco

BAHCO Mechanický nastaviteľný momentový klikací kľúč

ÚDAJE O VÝROBKU

Dve stupnice v Nm/ft.lb a Nm/in.lb (veľkosti 5-25 Nm).
Uťahovací moment s hodnotami 1 až 1000 Nm/11 in.lb až 701 ft.lb.
Môže sa používať v oboch smeroch otáčania.
Presnosť uťahovacieho momentu ±4 % v oboch smeroch
Klikací systém vydáva hmatový a zvukový signál.
Pevné račňové hlavy s 24-36 zubami a štvorhrannými unášačmi od 1/4” do 1” (od 1/4” do 1/2”
s rýchlym uvoľňovaním).
Robustný, celokovový odolný kľúč s utesneným mechanizmom.
Nekĺzavá, vrúbkovaná kovová rukoväť, odolná voči nárazom, tlaku a chemikáliam.
Veľkosti od 5 do 340 Nm sa dodávajú v polopriehľadnej trubici s eruootvorom. Veľkosti pre
vyššie hodnoty sa dodávajú v plastovom kufri.
Všetky kľúče sa dodávajú s prehlásením výrobcu o zhode, sledovateľným podľa
medzinárodných noriem.
ISO 6789
Vyrobené v USA.
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