Startovaci zdroj BAHCO BBAA1224-1700

Katalégové cCislo: 912
Vyrobca: Bahco

Startovaci zdroj vhodny pre $tartovanie dieselovych motorov s vykonom do 480 HP bez akumulatora
pod napatim 12 V a do 1.500

STARTOVACI ZDROJ BAHCO BBAA1224-1700

¢ Vhodny pre Startovanie dieselovych motorov s vykonom do 480 HP bez akumulatora pod napatim
12 V a do 1.500 HP bez akumulatora pod napatim 24 V

Okam?zite silny: pri 12 V: 1700 CA, pri 24 V: 900 CA

Rychly prepina? napétia

50 mm 2 prierez medeného kabla bez vnutorného odporu
Vnutorn& poistka 500 A

Elektronicky kontrolny systém istenia

D?Zka kébla: 1,85 m

Automaticky elektronicky nabija? s 3 farebnymi LED di6édami

¢ 10 h doba nabijania
e vystup 12V / pod 16A poistkou na napajanie menSich spotrebi?ov

Parametre

Prosiv s.r.o., Moravska 1871/15, Vrable 952 01, +421 917 976 944, prosiv@prosiv.sk



Kapacita batérie:

Dizka kabla:

Cas do uplného nabitia:

Startovaci prud:
Vnutorna poistka:
Vystup:

Hmotnost:

28 Ah

1,85 m

10 h
1700/900 A
500 A

12V

30 kg



